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Desde el principio de los tiempos, el hombre ha obtenido
energia térmica quemando biomasa. Hoy en dia, y gracias a
los avances tecnolégicos, este proceso se ha optimizado
con equipos de gran rendimiento y eficiencia. En Intecbio
hemos apostado siempre por el desarrollo sostenible, que
pasa hoy dia por el uso de la biomasa como fuente de
energia térmica, tanto a nivel doméstico como industrial.

Con un amplio catalogo que busca poder ofrecer soluciones
a las necesidades de nuestros clientes, Intecbio atna
experiencia con juventud, investigacion con tradicion, y una
atencion y servicios constantes a nuestros clientes. Esta en
nuestra mision de empresa ofrecer un servicio y atencién
personalizados, unido a una evolucién tecnologica y de
produccion. Ser referente para nuestros clientes en la
biomasa es la meta con la que trabajamos diariamente.

Nuestro centro de fabricacion y oficinas se encuentran en la
localidad granadina de Huétor T3jar, lo que nos ha hecho en
todo momento trabajar para poder ofrecer productos que
consuman la biomasa local, como el hueso de aceituna y la
cascara de almendra, ademas de por supuesto el pellet de
madera. El caracter policombustible de nuestros productos
es por tanto, una de nuestras sefas de identidad, buscando
ademas aunar fiabilidad y sencillez de uso y mantenimiento.

En Intecbio tenemos claro que la Biomasa es una energia
renovable, de futuro y respetuosa con el Medio Ambiente,
ya que permite poner en valor residuos agricolas vy
forestales. De lo que hagamos hoy, dependera el mundo que
dejemos en el mafana a las generaciones futuras. Y en
Intecbio, apostamos por un mafiana ecolédgico, respetuoso
con el Medio Ambiente, y sostenible.

MODELOS

® EF 30 kw pag. 03
s EM 30 kw pag. 05
® DO 30/50/80 kw pag. 07
® CP 30/50 kw pag. 09
e CC 24 kw pag. 11

e DI 30/50 kw pag. 13

Equipos de Biomasa
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ITBGOMATAM

ITBGOMATAC

ITBTUBOPVC

ITBCURVPVC

ITBESPIRAM

ITBESPIRAR

ITBANCESAL

ITBABRZPVC

ITBBOCAR20

ITBSIEX150

ITBSIEX200

ITBSIEX250

ITBSIEX300
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ITBSLBA058

ITBDEPVALV
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Descripcién

Senvidoalcorte.  Goma de PVC flexible para transporte de combustibles
' sélidos granulados, reforzada con filamento metalico
Servido en rollos diametro 90 mm
de 25 metros.

Tubo de PVC rigido @90mm para transporte de combustible, '
servidor en cafias de longitud 3m ‘

Curva rigida de PVC @30mm longitud 1,30m 34°

Servido al corte.
Espiral metalica flexible Aliflex sin eje diametro 75mm

Servido en rollos
de 100 metros.
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Anclaje metalico para espiral Aliflex de diametro 75 mm ?

Abrazadera metalica @92mm para sujecién de tubo y goma de PVC.

Boca de carga para silo a cuatro aguas 200x200mm y
con conexion Aliflex diametro 90mm

Longitud L=1,5m

Longitud L=2 m
|

‘ Longitud L=25m |
| | Sistema de extraccion para silo a dos
| aguas con conexion Aliflex diametro 90mm
Longitud L=3 m

\

Longitud L=35m
Longitud L=4m

Silo metalico desmontable a dos aguas para combustibles sélidos,
capacidad aproximada 580 kg, para conexion Aliflex

Depésito contraincendios consistente en:
2 Conectores rapidos, 1.5m manguera
1 Valvula de corte 1/2”, 1 depésito plastico 5 litros
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Esta caldera se configura como la caldera de entrada en la gama
policombustible de ITB. Esta preparada para quemar con eficiencia hueso
de aceituna, pellet y cascara de almendra triturada, mediante receta
preprogramada, y de facil configuracion por parte del usuario. Disponible
solamente en version tolva de 120 kg aprox. La tolva puede ir tanto en el
lado derecho como en el izquierdo, tomando siempre la referencia mirando
la caldera de frente, por el lado de apertura de las puertas de registro. Por
defecto se fabrica con la tolva en el lado derecho, y si se especifica a la hora
de hacer el pedido, se monta con la tolva en el lado izquierdo. No hay
version con alimentacion aliflex.

CARACTERISTICAS

e Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia

* Quemador construido en acero al carbono con
materiales de alta resistencia al calor por las altas
temperaturas que se  alcanzan en el mismo.

e Alimentacién del quemador por tornillo sinfin, con un
optimo flujo de combustible al quemador y la
aportacién del aire del ventilador.  Funcionamiento
todo o nada.

e Es recomendable parar la caldera periddicamente
limpiar todo el interior del quemador de impurezas,
tales como pequefias piedras, restos no
quemados y suciedad que se pueda acumular.

¢ La retirada de cenizas es manual con paleta, bayoneta
y cajon de cenizas suministrados con la caldera

¢ Triple paso de humos.

e Puertas refractarias con vermiculita, para una mayor
proteccion de temperatura y durabilidad.

e Sistema automantenimiento integrado. Encendido
automatico. Doble sinfin, con valvula de seguridad de
inundacion preinstalada.

e Motorizacion monofasica.

® Cuadro de control electronico, con 2 entradas para
termostatos y 2 salidas de bombas
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Potencia nominal global (Hueso de Aceituna) 28,0 kw Nivel sonoro 58 dB
Potencia nominal global (Pellets de Madera) 30,2 kw Potencias de modulacion 2Rc
Rendimiento efectivo (Hueso de Aceituna) 78,5% Rango de modulacion 10/36 kw
Rendimiento efectivo (Pellets de Madera 81% Diametro de conexiones (lda y Retorno) 1” 1/4
Presién de trabajo 1,5 BAR Salida de humos 150 mm
Presién maxima de trabajo 3 BAR Capacidad de la tolva 120 Kg/l
Tension de trabajo 230V Peso 321 kg
Frecuencia 50 Hz Potenicia del sistema de alimentacion KYOR
Temperatura maxima de trabajo 90 C° Potencia del aire primario 98 W
Temperatura minima de trabajo 50 C° Consumo eléctrico en fase de encendido 520 W
Capacidad de agua de la caldera 65 litros Consumo eléc. (Potencia nominal/reposo) 325/25 W
Depresion minima requerida 20 Pa Caudad del ventilador (Min/Max) 110/315 M/h
Concentracion de CO medido al 10% de oxigeno 2,5/3,5 Kg/H Hueso de Aceituna 79,2 Kg/h
Hueso de Aceituna (Carga total o parcial) 0,73% Pellets de Madera 92,6 Kg/h
Pellets (En plus segtin norma) 0,43% Diferencia de temperatura del agua 13°C

(Salida/Entrada)
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El modelo EM cumple también con el caracter policombustible que caracteriza a los productos ITB, preparada
con receta para hueso de aceituna, cascara de almendra triturada y pellet de madera. Con tolva incorporada de
129 kg, que puede ser montada tanto en el lado izquierdo como en el derecho, tomando como referencia la
caldera de frente donde estan las puertas de registro, permite ademas un funcionamiento con apoyo de lefia
gracias a su puerta central. Un cuadro de control electrénico de facil uso permite un funcionamiento éptimo y

sencillo.

CARACTERISTICAS

Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia
Doble paso de humo

Quemador construido en acero al carbono con alta
resistencia al calor

Alimentacion del quemador por tornillo sinfin, con
sistema de floracion o volcanico, en modo de
funcionamiento todo o nada, y con una regulacion del
flujo de combustible y de alimentacién del quemador
que se realiza desde el cuadro de control.

Retirada de cenizas manual con paleta, bayoneta y
cajén de cenizas, suministrados con la caldera

Puertas refractarias en vermiculita, para mayor
proteccion de temperatura y durabilidad

Sistema de auto mantenimiento integrado, incluyendo
ademas encendido automatico, doble sinfin, sensor de
seguridad en sinfin y valvula de inundacion de
seguridad instalada

Motorizacion monofasica

Cuadro habilitado con 2 entradas de termostato y 2
salidas de bombas
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FICHA TECNICA

Potencia nominal global (Hueso de Aceituna)
Rendimiento efectivo (Hueso de Aceituna)
Presién de trabajo

Presion maxima de trabajo

Tension de trabajo

Frecuencia

Temperatura maxima de trabajo
Temperatura minima de trabajo

Capacidad de agua de la caldera

Depresion minima requerida

Concentracion de CO medido al 10% de oxigeno

Hueso de Aceituna (Carga total o parcial)
Nivel sonoro
Potencias de modulacion

Rango de modulacion

28,0 kw
78,5%
1,5 BAR
3 BAR
230V

50 Hz

90 C°

50 C°

65 litros
20 Pa
2,5/3,5 Kg/H
0,73%
58 dB
5Rc
10/36 kw

www.intecbio.es

Diametro de conexiones (Ida y Retorno) 1" 1/4
Salida de humos 195 mm
Capacidad de la tolva 120 Kg/l
Peso 321 kg
Potenicia del sistema de alimentacién 37T0W
Potencia del aire primario 98 W

Consumo eléctrico en fase de encendido 520 W
Consumo eléc. (Potencia nominallreposo) 325/25 W

Caudad del ventilador (Min/Max) 110/315 M/h
Hueso de Aceituna 79,2 Kg/h
Diferencia de temperatura del agua 13°C

(Salida/Entrada)
Temperatura media humos potencia nominal

Hueso de Aceituna 245°C
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El modelo DO es dentro del catalogo de ITB el mas desarrollado, ya que cuenta con versiones de 30, 50 y 80
kw. Cumple también con el caracter policombustible y por tanto cuenta con receta para hueso de aceituna,
cascara de almendra triturada y pellet de madera. En este modelo ademas podemos elegir la version aliflex,
para su conexion a un sistema de extraccién de silo de obra o0 a una boca de carga de un silo de chapa o textil.
En ambos casos, tanto la version de tolva como la versién aliflex, pueden ser montada tanto en el lado izquierdo
como en el derecho, tomando como referencia la caldera de frente donde estan las puertas de registro. Este
modelo incorpora ademas la tecnologia inverter, permitiendo una modulaciéon y un control de la combustion
optimos. En las versiones de 50 y 80 kw, es posible ademas instalar opcionalmente extraccién de cenizas
automatica del quemador, aumentando la autonomia en su mantenimiento.

CARACTERISTICAS

e Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia

e Triple paso de humo

e Quemador construido en acero al carbono con alta
resistencia al calor

¢ Alimentacion del quemador por tornillo sinfin, con
sistema de floracion o volcanico, controlado por
variador de frecuencia que permite una regulacion
automatica optima.

* Retirada de cenizas manual con paleta, bayoneta y
cajén de cenizas, suministrados con la caldera

e Puertas refractarias en vermiculita, para mayor
proteccion de temperatura y durabilidad

« Sistema de auto mantenimiento integrado, incluyendo
ademas encendido automatico, doble sinfin, sensor de
seguridad en sinfin y valvula de inundacion de
seguridad instalada

» Motorizacion trifasica con variador de frecuencia (se
conecta a alimentacion eléctrica monofasica 230 V)

e Cuadro habilitado con entrada de termostato y salida
de bomba

e Control de nivel de combustible en tolva (opcional)

e Exiraccion automatica de cenizas del quemador
(opcional en versiones 50 y 80)

e Modem GMS para recepcion de alertas y funcién
remota de marcha/paro (opcional)
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FICHA TECNICA

DO30 DO50 DO80 DO30 DOS0 DO80
Potencia nominal global (Pellet de madera) 36 50,2 85 Hueso de aceituna 073 0,07 0,07
Potencia nominal global (Hueso de aceituna)27,8 48,8 82,5 Nivel sonoro 58 58 60
Rendimiento efectivo (Pellet de madera) 81 81,2 82 Potencias de modulacion 2 2 2
Rendimiento efectivo (Hueso de aceituna) 80,2 75,8 79 Rango de modulacién 10/36 12/48,5 24/85
Presién de trabajo 1,5 15 15 Diam. de conexiones Ida 11/4" 11/4" 11/4"
Presion maxima de trabajo 3 3 3 Diam. de conexRetorno 11/4" 114" 114"
Tension de trabajo 230 230 230 Vaciado : 1 1™ -
Frecuencia 50 50 50 Salida de humos 150 175 200
Temperatura maxima de trabajo 90 90 90 Capacidad de tolva 130 130 120
Temperatura minima de trabajo 50 50 50 Peso 307 420 520
Capacidad agua caldera 84 105 145  Caudal ventilador min/max 110/315 115/475 115/578
Depresion minima requerida 20 24 24 Consumo eléctrico 520 520 520
Concentracion de CO medido al 10% oxigeno en fase de encendido
Pellet 043 018 0,48 Consumo eléctrico 325/25 325/25 325/25

P. Nominal/Reposo
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El modelo CP esta disponible en versiones de 30 y 80 kw. Al igual que la generalidad de nuestros modelos, es
policombustible y por tanto cuenta con receta para hueso de aceituna, cascara de almendra triturada y pellet de
madera. Esta caldera ha sido disefiada para conseguir excelentes niveles de eficiencia y rendimiento. Incorpora
un intercambiador pirotubular vertical, con limpieza por muelles turbuladores que son accionados manualmente.
Esto hace el mantenimiento mas sencillo y limpio, toda vez que ceniza y otros residuos caen al cajon inferior, de
facil extraccion y vaciado. Este modelo esta también disponible en version aliflex, para su conexién a un sistema
de extraccion de silo de obra o a una boca de carga de un silo de chapa o textil. Y es posible definir en pedido
si el aliflex se monta en el lado izquierdo o en el derecho, tomando como referencia la caldera de frente donde
estan las puertas de registro. En la versién de tolva sé6lo hay posibilidad de montarla al lado derecho.

CARACTERISTICAS

Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia

Triple paso de humo

Quemador construido en acero al carbono con alta
resistencia al calor

Alimentacion del quemador por tornillo sinfin, con
sistema de floracion o volcanico, controlado por
variador de frecuencia que permite una regulacion
automatica 6ptima.

Retirada de cenizas automatica en cajén inferior, con
limpieza semiautomatica del intercambiador

Puertas refractarias en vermiculita, para mayor
proteccion de temperatura y durabilidad

Sistema de auto mantenimiento integrado, incluyendo
ademas encendido automatico, doble sinfin, sensor de
seguridad en sinfin y valvula de inundacion de
seguridad instalada

Motorizacion trifasica con variador de frecuencia (se
conecta a alimentacion eléctrica monofasica 230 V)

Cuadro habilitado con entrada de termostato y salida
de bomba

Sistema de tiro forzado
Pantalla de control LCD
Control de nivel de combustible en tolva

Modem GMS para recepcion de alertas y funcién
remota de marcha/paro (opcional)
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FICHA TECNICA
30CP 50CP 30CP 50CP
Potencia nominal global (Pellets de Madera) 30 kw 50,1 kw  Pellets (Carga total o parcial) 344/425 279712
Potencia nominal global (Hueso Aceituna) 28,5 kw 42,3 kw  Nivel sonoro 20dB 20dB
Rendimiento efectivo (Pellets de Madera) 90%  90,1% Potencias de modulacion 5Rc  5Rc
Rendimiento efectivo (Hueso de Aceituna) 90%  90% Rango de modulacion 8/27 kw 13/45 kw
Presién de trabajo 22BAR 2,2BAR  Diametro de conexiones (Ida y Retorno) 1" 1" 1/4
Presién méxima de trabajo 3BAR 3BAR (Vaciado) ) 17 1/4
Tensién de trabajo 230V 230V Salida de humos 150 mm 175 mm
Frecuencia 50Hz 50Hz Capacidad de la tolva 120 Kg 190 kg
Temperatura maxima de trabajo 90C® 90cC° Peso 400 kg 537 kg
Temperatura minima de trabajo 50C® 50°C Potenicia del sistema de alimentacién 180W 180W
Capacidad de agua de la caldera 841 150 I. Potencia del aire primario 100W 155W
Depresién minima requerida 10Pa 10Pa Consumo eléctrico en fase de encendido 500 W 530 W
Concentracion de CO medido al 10% de O. Consumo eléc. (Potencia nominal/reposo) 150/6 W 180/6 W

Hueso de Aceituna (Carga total o parcial) ~ 431/638 388/849
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Lalinea CC auna las ultimas innovaciones que ITB ha desarrollado para una caldera de biomasa. Permite el uso
de varios combustibles como hueso de aceituna, cascara de almendra triturada y pellet de madera, todo ello con
la maxima eficiencia. Incorpora un intercambiador pirotubular vertical, con limpieza automatica por muelles
turbuladores, y una limpieza también automatica del quemador. Toda la ceniza y otros residuos caen al cajon
inferior, de facil extraccion y vaciado. Disponible en version tolva o version aliflex (para su conexién a un sistema
de extraccion de silo de obra o a una boca de carga de un silo de chapa o textil). En ambas versiones, es posible
solicitar la tolva o el aliflex tanto en el lado izquierdo o en el derecho, tomando como referencia la caldera de
frente donde estan las puertas de registro. Su control con pantalla LCD permite multiples configuraciones para

adaptarse a la instalacion hidraulica.

CARACTERISTICAS

Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia
Triple paso de humo

Quemador construido en acero al carbono con alta
resistencia al calor

Alimentacion del quemador por tornillo sinfin, con sistema
de floracién o volcanico, controlado por variador de

frecuencia que permite una regulacion automatica éptima.

Limpieza automatica de quemador y de intercambiador

Puertas refractarias en vermiculita, para mayor proteccion
de temperatura y durabilidad

Sistema de auto mantenimiento integrado, incluyendo
ademas encendido automatico, doble sinfin, sensor de
seguridad en sinfin y valvula de inundacion de seguridad
instalada

Motorizacion trifasica con variador de frecuencia (se
conecta a alimentacion eléctrica monofasica 230 V)

Varias posibilidades de control de circuitos de instalacién
Sistema de tiro forzado

Pantalla de control LCD

Control de nivel de combustible en tolva

Modem GMS para recepcion de alertas y funcion remota
de marcha/paro (opcional)

Sonda lambda (opcional)
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FICHA TECNICA

Potencia nominal global (Hueso de Aceituna)
Potencia nominal global (Pellets de Madera)
Rendimiento efectivo (Hueso de Aceituna)
Rendimiento efectivo (Pellets de Madera
Presién de trabajo

Presién maxima de trabajo

Tension de trabajo

Frecuencia

Temperatura maxima de trabajo
Temperatura minimade trabajo

Capacidad de agua de la caldera

www.intecbio.es
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24,1 kw Depresidn minima requerida 10 Pa
25,1 kw Concentracion de CO medido al 10& de O.
88% (Pellet) 0,04/0,05%
91% (Hueso de Aceituna) 0,41%
1,5 BAR Potencias de modulacién 5Rc
2 BAR Rango de modulacion 25/5 kw
230V Diametro de conexiones (Ida y Retorno) 1” 1/4
50 Hz (Vaciado) 3 i
90 C° Capacidad de la tolva 100 Kg
50 C° Peso 285 kg
70 litros
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FICHA TECNICA
30DI S0DI 3001 50DI

Potencia nominal global (Hueso de Aceituna)32,9 kw 54,9 kw Concentracion de CO medido al 10% de oxigeno
Potencia nominal global (Pellets de Madera) 33,1 kw 55,4 kw Pellet (carga total/carga parcial) en mg/Nm3 105/444  109/469
Rendimiento efectivo (Hueso de Aceituna) 90,6% 90,2% Hueso Pellet (carga tot/parcial) en mg/Nm3 275/625 282/647
Rendimiento efectivo (Pellets de Madera) 91,2% 91% Nivel sonoro 18dB 18dB
Presién de trabajo 2,2 BAR 2,2 BAR Potencias de modulacion 5Rc  5Rc
Presion maxima de trabajo 3BAR 3BAR Rango de modulacion 10/30 kw15/50 kw
Tension de trabajo 230V 230V Diametro de conexiones (Ida y Retorno) 171/4 17 1/4
Frecuencia 50Hz 50Hz (Vaciado) 1 i it
Temperatura maxima de trabajo goCc° 90cC° Salida de humos 150 mm 175 mm
Temperatura minimade trabajo 50C° 50C° Peso 451 Kg 570 kg
Capacidad de agua de la caldera 901. 1501 Consumo eléctrico en fase de encendido 500 W 555 W

Depresion minima requerida 10Pa 10Pa Consumo eléc. (Potencia nominal/reposo) 150/6 w 205/6 w
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La caldera DI constituye dentro del ambito doméstico, el modelo méas automatico de ITB. Con limpieza
automatica de quemador e intercambiador, y extraccion de cenizas a cajon exterior, el modelo DI permite una
mayor autonomia y comodidad en el mantenimiento de su caldera. Todo ello con la posibilidad de uso de varios
combustibles como hueso de aceituna, cascara de almendra triturada y pellet de madera. Fabricada solo en
version aliflex (para su conexion a un sistema de extraccion de silo de obra o a una boca de carga de un silo de
chapa o textil), este equipo esta dotado de una electrénica configurable para adaptarse a las necesidades de la
instalacion hidraulica en la que se ubique. Puede disponer de este modelo en dos versiones, 30 y 50 kw.

CARACTERISTICAS

Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia
Triple paso de humo

Quemador construido en acero al carbono con alta
resistencia al calor

Alimentacion del quemador por tornillo sinfin, con
sistema de floracion o volcanico, controlado por
variador de frecuencia que permite una regulacién
automatica 6ptima.

Limpieza automatica de quemador y de intercambiador
Extraccion de cenizas a cajon exterior

Puertas refractarias en vermiculita, para mayor
proteccion de temperatura y durabilidad

Sistema de auto mantenimiento integrado, incluyendo
ademas encendido automatico, doble sinfin, sensor de
seguridad en sinfin y valvula de inundacion de
seguridad instalada

Motorizacion trifasica con variador de frecuencia (se
conecta a alimentacion eléctrica monofasica 230 V)

Varias posibilidades de control de circuitos de
instalacion

Sistema de tiro forzado
Pantalla de control LCD

Modem GMS para recepcion de alertas y funcion
remota de marcha/paro (opcional)

Sonda lambda (opcional)
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